Niedrige CapEx und OpEx, hohe Effizienz!
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Kompakte modulare Bauweise,
geringes Gewicht und niedriger
Stromverbrauch machen die
MTS 2 zu einer TETRA
Basisstation mit
Spitzenleistungswerten bei
hdchster Kosteneffizienz.

Die kleinen Abmessungen und das flexible modulare Design ermaglichen
eine drastische Reduzierung der Installationskosten und gestalten die
Standortwahl einfacher denn je. Dank frontseitigem Zugang und einer
Kihlung ohne mechanische Ventilatoren, eignet sich die MTS 2 auch ideal
flir schwer erreichbare und schwer zugangliche Standorte und stellt geringe

Unterhaltungskosten sicher.

Die ultraflexible MTS 2 ist die Antwort auf den
wachsenden Bedarf nach kleinen Basisstationen, die
die Standortbeschaffung und Installation so einfach
und wirtschaftlich wie miglich gestalten.

» Reduzierte Kosten fir Standortbeschaffung durch
geringe Anforderungen an die Standorte und hohere
Flexibilitat bei ihrer Auswahl.

* Reduziarte Installationskostan durch mihelosen
Transpaort, geringen Platzbedarf sowie minimala
Flachenlast.

» Niedrigere Betriebskosten durch weniger
Standortbesuche und durch die Mcoglichkeit die MTS 2
in varschiedenan Ausfihrungan wieder nau
einzusetzen,

* MTS 2 erfillt die neuen ROHS-Richtlinien,

Kompaktes Design fiir optimale
Raumausnutzung

Klginer, leichter und denncch vielseitiger als ihr
Vorganger, ist die MTS 2 eine Hochleistungs-
Basisstation, die sich fiir unterschiedlichste
Antennenstandorte eignet.
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* Ein voliwertiger Machfolger fur die beliebte MBTS, in
noch kompakterer Bauweise, mit geringerer
Stromaufnahme und weiterentwickelten
Funktionalitaten sowie verbessertan
Leistungsmerkmalen

¥ 36% leichter - nur 45 kg fir einfachen Transport und
geringe Fachenlast.

¥ 15 cm schmaler - die MTS 2 passt komplett in ein
Standard 19" Gehéuse.

¥ Ohne mechanische Ventilatoren wird eine
Sendeleistung von 10 W mit Combinermn, sowie 25 W
mit 2 Sende-/Empfangsantennen erreicht.

+ Bei zusatzlicher Kihlung durch Ventilatoren erreicht
die MTS 2 eine Sendelaistung von 40 W chne
Combiner bzw, 25 W mit Combiner.

+ Unibertroffens Empfangerempfindlichkeit.

+ Breites Frequenzspektrum von 380 MHz bis 470
MHz.

= Samtliche Kabelanschliisse liegen chen und die
wertikale Kihlluftfihrung erlauben eine platzsparende
Aufstellung an der Wand, bei gleichzeitiger
Umgebung von Machbargeraten.

* Unterstitzt eine Reihe von Koppelnetzwerk-
konfigurationen mit bis zu 3 Empféngern pro
SendeEmpfangseinheit sowie Sende-f
Empfangsantennen Duplexer. Standorte, die die
Installation von mehr als einer Antenne nicht
zulassen, kénnen mit einer enzigen Sende-/
Empfangsantenne aufgebaut werden, so dass
zusétzliche Mastkenstruktionen entfallen



Flexible K s ok

ationen fiir
Systemerweiterung

Die MTS 2 ist bereits in ihrer Standardausfihrung sehr
flexibel.

* Ohnae aufwendige Zerlegung mit anschliaBendam
Wiedereinbau der Medule und damit verbundener
ernauter Typenprifung kann die MTS 2 als Ganzes in
ein Standard 19" Gehause integriert werden. Das
erlaubt optimale Platzausnutzung sowie einfache
Integration in wetterfeste oder schockabsorbierende,
transportable Gehduse.

* Die wichtigsten Teile der MTS 2 kdnnen in einem
MTS 4 Gehduse wiederverwendet werden.

* Damit kann der Standort ohne Anderung der
Antenneninstallation auf bis zu 8 Sende-/
Emptangseinheiten erweitert werden.

Entwickelt und gebaut fiir hochste
Zuverlassigkeit und | linstig

Betrieb
Mit Materialien und Komponenten, die den neusten
Regulatorien entsprechen, bietet die MTS 2 hachste
Zuverlissigkeit in unterschiedlichsten Umgebungen
sowie frontseitigen Zugang und modularen Aufbau fir
effizienten Service.
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* Durch die Méglichkeit der Warmeabflihrung chne
Lidfter, ist die MTS 2 ideal fir schwer zugéngliche
Standorte und sbgelegene Gebiete, wo der Betrieb
sonst aufwendig und teuer ist.

* Das System ohne Ventilatoren ist extrem
gerauscharm und verhindart das Absetzen von Staub
und Schmutz innerhalb der Feststation, was zu siner
weiteren Verringerung der Senvicekosten fuhrt.

* Ein exzellenter Wirkungsgrad verringert die bendtigte
Batteriekapazitat bei geringer Warmeverlustleistung.
Mit dem leistungsstarken integrierten
Batterieladegerat werdan die Kosten fir die
unterbrechungsfreie Stromversorgung auf ein
Minimum reduziert.

* Dig 10 Watt Version hat den hdchsten Wirkungsgrad
und bendtigt unter Umagebungstemparaturan von =30
bis 55°C keinerlei Lifter. Mit gerduscharmen Liftern
ist die MTS 2 von -30 bis 60°C voll betrisbsbereit bai
Ausgangsleistungen bis 25 W nach dem Combiner,
bzw. 40 W ohne Combiner.
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