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Zielführungssystem  
mit integrierter Funkbedienung

Weitere Vorteile:
• Funkgeräteanschluss direkt über PEI

ohne Zusatzbox

• extrem schnelle Verfügbarkeit nach dem
Einschalten

• Nachrichtenempfang auch im Stand-By

• kapazitiver Touchscreen für maximalen
Bedienkomfort

• leichte Ablesbarkeit durch hochauflösenden
6,1” Bildschirm

• große Bedien- und Anzeigeelemente

• kompatibel zu den gängigen TETRA-BOS
Funkgeräten aller Hersteller

Ein Produkt der RTM Informationstechnologie GmbH & Co. KG

LARDIS:ONE

Überreicht durch

� Funkgerätebedienung 
TETRA-BOS Funkgeräte zeitgemäß 
und komfortabel steuern

Einsatzziel und Informationen über 
TETRA-Funk direkt aufs Navi

Anpassbar an alle Datenformate 
der Einsatzleitzentralen

Statuseingabe direkt im Homebildschirm

Aktuell eingestellter Status jederzeit sichtbar

Heute schon mehrere Statusempfänger 
konfigurierbar

� Zielführung 

� Erweitertes Status-Handling

Steuerkonsolen für die Fahrerkabine

Anschlusskabel für Funkgeräte
MOTOROLA

SEPURA

Montagezubehör  
für Steuerkonsolen

LARDIS-ONE 660, für PKW LAR-1101

LARDIS-ONE 670, für LKW LAR-1102

LARDIS-ONE 670V,  
für LKW mit Rückfahrkamera LAR-1103

MTM800 FuG ET LAR-1114

MTM800 FuG / MTM5400  +LAR-1114 + 
LAR-1116

MTM800 E  +LAR-1114 + 
LAR-1117 

MTP850 FuG im original Car-Kit LAR-1114

SRG 3900 LAR-1115

STP 9000 im original Car-Kit LAR-1114

STP 9000 in WETECH-Halterung WTC672 LAR-1136

Systemübersicht

Anti-Diebstahl Sicherheitsgehäuse LAR-1104



Motorola 
MTM800 FuG ET

Motorola 
MTM800 FuG  
MTM5400

Motorola 
MTM800 E

Motorola 
MTP850 FuG

Sepura 
STP 9000

Sepura  
SRG 3900

Datenkabel 
LAR-1116

Datenkabel 
LAR-1117

www.lardis.de

Funkgerätebedienung
Klar strukturierte Bedienoberfläche mit Schnellzugriff 
auf alle im Einsatz wichtigen Einstellungen,
einfache Statuseingabe über große Bedienfelder.

Einstellmenue für Betriebsart und BOS-Funktionen
DMO/TMO Betriebsartumschaltung sowie die 
Umschaltung der Verschlüsselungsfunktion im 
Klartext.

Zielführungssansicht
Auch während der Zielführung bleibt der aktuelle 
Funkgerätezustand sowie der Status immer im
Blick. Eingehende Einsatzmeldungen werden 
deutlich angezeigt.

Übersichtsmenue für Einsatzmeldungen
Listendarstellung der aktuellen Einsätze mit 
Bearbeitungsstatus, große und vollständige
Darstellung der Einsatzmeldung durch einfaches 
Antippen.


